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AFT SteamCalc 2.0
ASME Bibliothek für Dampf- & Wassereigenschaften und Excel Add-In

Genaue physikalische Eigenschaften für Dampf und Wasser zu 
erhalten, ist in vielen Engineering-Anwendungen kritisch. Solche 
Daten in Handbüchern nachzuschlagen ist zeitaufwendig und 
fehleranfällig. AFT SteamCalc™ 2.0 bietet einfachen Zugang zu 
genauen Dampf- und Wassereigenschaften als Einzelanwendung
und als ein Add-in für Microsoft Excel™.

AFT SteamCalc berechnet Eigenschaften mit der 1997 ASME 
Dampftabellen-Formulierung, der meist geachteten Quelle er-
hältlich. Eine alternierende Formulation von NBS steht eben-
falls zur Verfügung. Ingenieure können zuverlässige Dampf- und 
Wassereigenschaften nun problemlos vom eigenen Arbeitsplatz 
abrufen.

AFT SteamCalc Viewer™

AFT SteamCalc Viewer ist eine autonome Anwendung, die Eigenschaften für Einzelpunkte, Zwei-Punkte oder einen 
Bereich berechnet. Die Ausgabe ist für aufgezeigte Parameter und Maßeinheiten, englischen und SI Einheiten, 
konfigurierbar. Bevorzugte Einheiten können gespeichert, neu geladen und als Standardeinstellung festgelegt wer-
den. Resultate können ausgedruckt, in Windows Zwischenablage kopiert, in Ordner abgelegt oder als Adobe PDF 
gespeichert werden.

Einzelpunkteingabe/Ausgabe
Eigenschaften an einem Einzelpunkt 
können mit zahlreichen Kombi-
nationen thermodynamischer Para-
meter mühelos berechnet werden.

Zweipunkteingabe/Ausgabe
Die Ausgabe beinhaltet den Werte-
unterschied zwischen den zwei 
Eingaben für alle ausgewählten Aus-
gabeparameter.

Bereichseingabe/Ausgabe
Eigenschaften werden über eine 
Spanne von Punkten, basierend auf 
die festgelegten Eingabeeigenschaf-
ten #2 Anfangswert, Endwert und 
das Differenzial, berechnet. Bereichs-
ausgaben können auch graphisch 
dargestellt werden.
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• Kompressionsmodul
• Kompressibilitätsfaktor
• Dichte
• Enthalpie
• Entropie
• Innere Energie
• Isentrope Dehnung Coef., Gamma
• Kinematische Viskosität
• Phase
• Prandtl Zahl
• Druck
• Qualität
• Sättigungstemperatur
• Schallgeschwindigkeit
• Spezifische Wärme, cp
• Spezifische Wärme, cv
• Spezifisches Volumen
• Temperatur Unterkühlung
• Temperatur Überhitze
• Temperatur
• Wärmeleitvermögen
• Viskosität

AFT SteamCalc Add-in™   
(for Excel™)

Mit AFT SteamCalc Add-in können Sie auf die ASME und NBS Funk-
tionen für Dampf/Wassereigenschaften direkt innerhalb einer Microsoft 
Excel-Tabelle zugreifen. In den Berechnungen Ihrer Tabelle sind nun um-
fassende und  höchst präzise Fluideigenschaften, als ein dynamischer Teil 
Ihrer Analyse, eingebettet.
SteamCalc Funktionen können eingefügt oder direkt eingegeben werden, 
genauso wie eine herkömmlichen Excel-Funktion. Bevorzugte Einheiten 
und Online Hilfe sind vom SteamCalc Menü aus der Excel Menüleiste ver-
fügbar.

AFT SteamCalc Viewer - Diagrammeigenschaften

AFT SteamCalc Add-in 
Menü in Excel

Weitere Software aus 
dieser Reihe:

AFT Arrow - Rohr & Leitungsmodelle für 
kompressible Fluids

AFT Fathom - Rohr & Leitungsmodelle für 
inkompressible Fluids

AFT Impulse - Wasserschlag Modelle

AFT Mercury - Kosten sparen durch intelli-
gente Bemessung von Systemen mit inkom-
pressiblen Fluids

AFT Titan - Kosten sparen durch intelli-
gente Bemessung von Systemen mit kom-
pressiblen Fluids

AFT Chempak Suite - Thermo-physika-
lische Eigenschaften von Fluids

Verfügbare Dampf &
Wassereigenschaften


